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do projektu budowlanego zmiany pokrycia dachu oraz wykonania docieplenia
istniejacym budynku mieszkalnego wielorodzinnego .

1. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zataczniki formalno-prawne zataczone do projektu
1. 2.Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje zmiang pokrycia dachu oraz wykonania docieplenia istniejacego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego .

2. Opis obiektu istniejacego
2.1. Przeznaczenie obiektu

Budynek przeznaczony jest na staly pobyt ludzi
2. 2. Charakterystyka budynku istniejacego

Budynek mieszkalny wielorodzinny , pigtrowy z poddaszem czgéciowo mieszkalnym

( dwa mieszkalnia)

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na dziatce oznaczonej nr441/7 ,

polozonej w Lipnie ul . Mickiewicza 28

Sciany murowane z cegly peinej ceramicznej gr . 38 cm , strop zelbetowy, schody
wewnetrzne zelbetowe, konstrukcja dachu wielospadowy o kacie nachylenia 85 ° pokryty

dachéwka ceramiczna karpidwka w koronke . ( bardzo zty stan techniczny )
Kominy z cegty ceramicznej petnej kl 100 na zaprawie cemenyowo - wa[piennej 3 MPa

- do przemurowania
Tynki cementowo wapienne (zly stan techniczny)

3. Roboty rozbiérkowe

Rozbiéree podiega pokrycie dachu, wraz z obrébkami blacharskimi , instalacjg odgromowa
czesciowe zbicie tynkéw zewnetrznych ..
Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw bhp .
4. Stan projektowany

4 . 1. Opis architektoniczno - budowlany

Sciany zewnetrzne 38 cm z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo -wapiennej
marki 3 MPa . - wsp6tczynnik przenikania ciepta (U = 1,45 Wm?K)

W zwiazku z niekorzystnym wspétczynnikiem przenikania ciepfa

Projektuje sig docieplenie ptytami styropianowymi PS - E FS écian gr. 12cm ,

oéciezy 2 cm- system STOPER - metoda lekka

co pozwoli uzyskaé wspéiczynnik przenikania ciepta (U=0, 28 Wm?K)

Kominy z cegty ceramicznej petnej kl. 100 na zaprawie cementowo - wapiennej 3 MPa.
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Przed przystapieniem do montazu elementéw ocieplaj,acych naleziy odpowiednio
przygotowaé podtoze .
Powierzchnie luznych tynkéw zewnetrznych nalezy skué . glewacje nalezy oczyscic
szczotkami drucianymii zmyé powierzchnie oczyszczong woda pod cisnieniem .
Powierzchnig ubytkéw uzupetnic zaprawa .
Wiasciwg warstwe stryropianu nalezy zastosowaé po min . trzech dniach .
Dach - o konstrukcji drewnianej wielospadowy wielospadowy o kacie nachylenia 85 °
pokryty dachéwka ceramiczng karpiowka w koronke
W zwiazku z niekorzystnym wspétczynnikiem przenikania ciepta (U=2, 07 W m2K)
Projektuje si¢ nastepujace warstwy :
od gory :

dachéwka ceramiczna

folia paroprzepuszczalnosci 3000 g/m?/ dobe

szczelina powietrzna - 3 cm

weina mineralna -15¢cm
co pozwoli uzyskaé wspétczynnik przenikania ciepta (U=0,38 W m?K)
Obrébki blacharskie - rynny i rury spustowe i pozostate obrobki z blachy
powlekanej w kolorze
Malowanie :
sciany - farba o kolorze ( NATURAL COLOR SYSTEM $0520-Y (zatnr1)
gzymsy oscieza - farba o kolorze ( NATURAL COLOR SYSTEM $0550-Y (zatnr2)
Stolarka okienna - kolor bialy
Okna potaciowe - kolor ciemny braz
Drzwi wejéciowe - kolor ciemny braz
Pozostate akcesoria wg opisu w kosztorysie naktadczym .

UWAGA :
1. Powyzszy zakres rob6t nie zmieni stanu zagospodarowania

dziatki

2. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
warunkami technicznymi wykonania rob6t przy uzyciu
materiaiéw posiadajacych certyfikaty

3. Po wykonaniu powyzszego zakresu robét pomieszczenia
beda spetniaty warunki pomieszczen mieszkalnych co pozwoli
na stale przebywanie ludzi .
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